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        	    ПРИМА ПЛАСТ GP 55

        	    ЛУЧШАЯ ШТУКАТУРКА,

созданная специалистами BROZEX
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    Премиальная штукатурная смесь на гипсовой основе с легким наполнителем для выравнивания стен и потолков, ручным способом, в помещениях с нормальной влажностью.

Применяется на следующих основаниях: бетон, кирпич, газо- и пенобетон, цементно-известковые штукатурки, гипсовые плиты и блоки.

Используется при высококачественном оштукатуривании, когда требуется получить абсолютно гладкую поверхность без дополнительного шпатлевания под оклейку обоями, покраску, нанесение декоративных покрытий.

Рекомендуется для детских и медицинских учреждений.
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        Почему выбирают ПРИМА ПЛАСТ?
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                            Без усадки

                            Без деформации при усыхании                        
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                            Низкий расход

                            8 кг/кв.м при толщине слоя 10 мм.                        
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                            Пластичная с высокой адгезией

                            Ложится легко и ровно, держится прочно                        
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                            Экологически безопасная

                            Содерждит натуральные компоненты. Рекомендована к применению в детских и медицинских учреждениях                        
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                            Удобная упаковка

                            В зависимости от задач ремонта предлагается в упаковках весом 25, 15, 3 кг.                        
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                            Без шпатлевания

                            Возможность использования для окончательного выравнивания поверхности                        
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                            Создает благоприятный микроклимат

                            Регулирует влажностный режим в помещении – дышит                        

                    

                

                    

        

    






    
        

        Секреты мастера

        Мастер-демонстратор раскрывает секреты успешной работы со штукатуркой Прима Пласт
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    Технические характеристики

    	№	Характеристика	Ед.изм.	Параметр
	1	Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм	кг/м2	8
	2	Расход воды на 1 кг сухой смеси	л/кг	0,55 – 0,60
	3	Толщина слоя при сплошном нанесении		
		– на стены	мм	от 5 до 50
		– на потолки	мм	от 5 до 15
	4	Время использования приготовленного раствора	мин	50-60
	5	Прочность сцепления с основанием через 7 суток	МПа	0,5
	6	Прочность при изгибе через 7 суток	МПа	≥1,5
	7	Прочность при сжатии через 7 суток	МПа	≥2,5
	8	Максимальный размер частиц	мм	≥1,25
	9	Цвет		белый


    

    Где купить ПРИМА ПЛАСТ GP 55?
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Материалы для финишной отеделки
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    Калькулятор расхода

    
        
            Введите площадь поверхности, м2
            
        
        
            Толщина слоя нанесения, мм
            
            Допустимая толщина слоя от 5  до 50 мм
        
        Рассчитать
    

    Этот калькулятор помогает сделать примерный расчет количества продукта.
Калькулятор не учитывает потери материалов во время использования и квалификацию мастера.





    
    

    расход

    
        
    
    Рассчитываем



    

    


        

    

    
            
            
                
        	        Инструкция

        	        

        	    

                
                    
        			    ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017.Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, например, BROZEX РЕМСОСТАВ 300, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Для грунтования различных минеральных оснований (бетон, кирпич, газо и пенобетон и др.) рекомендуем использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения BROZEX ПРИМА ГРУНТ TF105. Пористые и сильно впитывающие влагу основания, необходимо тщательно загрунтовать в один или несколько слоев, в зависимости от впитывающей способности. Также после оштукатуривания, перед финишной отделкой поверхности (обои, краска) грунтуем основание.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основания должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой температурой от +15 до +18 °С в соотношении 0,55-0,60 л воды на 1 кг смеси (13,75-15 л на мешок 25 кг) и тщательно перемешать (вручную или при помощи дрели с насадкой) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 3-5 минут и перемешать вторично. Полученную растворную смесь можно использовать в течение 50-60 минут.

Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность набросом или намазыванием, затем разровнять при помощи полутерки или правила. Толщина одного слоя при выравнивании стен 5-50мм, при выравнивании потолков 5-15мм. Подрезку нанесенного слоя штукатурки необходимо выполнить, когда раствор начнет схватываться (через 50-60 минут после затворения).

Спустя 15-20 минут после подрезки поверхность затереть губчатой (войлочной) теркой, обильно смоченной водой, заполняя все оставшиеся неровности в нанесенном слое. После небольшой выдержки до появления "матовости" на поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Для получения поверхности под покраску штукатурку необходимо заглянцевать. Для этого в течение 24-х часов ( но не ранее, чем через 3-4 часа после затворения смеси) поверхность увлажнить и повторно загладить широким металлическим шпателем. Данная операция позволит избежать дополнительного шпатлевания. Время полного высыхания штукатурки для последующей покраски или оклейки обоями составляет 3-5 суток и зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.

ХРАНЕНИЕ: в сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 6 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
        			

    			    Подробнее...

    			

    			
    			
    		

    	

        
                
          
            
              
                
    
        Порядок выполнения работ
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                  Гипсовая штукатурная смесь премиум-качества BROZEX ПРИМА ПЛАСТ
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                  1 Этап

                  Очистим основание от наплывов кладочной смеси и других неровностей.

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, например, BROZEX РЕМСОСТАВ 300, металлические элементы должны быть защищены от коррозии.
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                  2 Этап

                  Тщательно загрунтуем, используя грунт глубокого проникновения BROZEX ПРИМА ГРУНТ. Особое внимание уделяется углам и местам примыкания стены с полом, а также с потолком.

Пористые и сильно впитывающие влагу основания, необходимо тщательно загрунтовать в один или несколько слоев, в зависимости от впитывающей способности. Также после оштукатуривания, перед финишной отделкой поверхности (обои, краска) грунтуется основание.
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                  3 Этап

                  Бетонные и гладкие основания обрабатываются при помощи бетоноконтакта.
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                  4 Этап

                  Углы оконных и дверных проёмов, чтобы во избежать появления трещин, можно усилить «косынкой» из штукатурной сетки размером 300 на 400 мм.
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                  5 Этап

                  Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой температурой от +15 до +18 °С в соотношении 0,55-0,60 л воды на 1 кг смеси (13,75-15 л на мешок 25 кг) и тщательно перемешать (вручную или при помощи дрели с насадкой) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 3-5 минут и перемешать вторично. 

Полученную растворную смесь можно использовать в течение 50-60 минут.
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                  6 Этап

                  Штукатурная смесь наносится на углы проёмов, утапливается сетку и закрываем сверху штукатурной смесью.

                

            

                        
                
                    [image: 7 Этап]
                

                
                  7 Этап

                  Штукатурная смесь наносится на места стыков различных материалов. Например, на стык газоблока с бетоном.
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                  8 Этап

                  Укрепляем места стыков различных материалов при помощи армирующей сетки.
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                  Лишняя сетка срезается ножом.
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                  10 Этап

                  Приступим к установке маяков, по которым будет выравниваться штукатурная смесь.

Покажем 3 способа установки маяков:
1.	на саморезы с держателями маяков и укреплением штукатуркой, 
2.	просто на держатели 
на штукатурку.

С помощью уровня правила размечаются линии для установки маяков.
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                  11 Этап

                  Если мало опыта, то рекомендуем устанавливать маяки на расстоянии не более 1.5 м друг от друга. 

Используйте правило длиной 2 м.
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                  12 Этап

                  Для обозначения толщины слоя штукатурной смеси выставим лазерный осепостроитель так, чтобы вертикальный луч был максимально параллелен стене.
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                  13 Этап

                  Укажем отметку карандашом на бите шуруповёрта или отвёртки. 

Вкручиваем саморезы в стену га глубину, когда луч лазерного уровня совпадет с меткой.


                

            

                        
                
                    [image: 14 Этап]
                

                
                  14 Этап

                  Для крепления маяков к стене применяются держатели.
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                  15 Этап

                  Необходимые по длине маяки режутся ножницами по металлу.
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                  16 Этап

                  Держатели закрепляются на профиле маяка.
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                  17 Этап

                  Маяки прислоняются к стене, держатели маяков нанизываются  на шляпки саморезов, установленные в стену.
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                  18 Этап

                  После установки маяка конструкция закрепляется штукатурной смесью.
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                  19 Этап

                  Маяки на саморезах и штукатурной смеси.
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                  20 Этап

                  Установка маяков сухим способом, без использования штукатурной смеси. 

Этот вариант удобен тем, что после установки маяков, можно  приступать к штукатурным работам.
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                  21 Этап

                  Устанавливаются саморезы на расстоянии 20-25 см. друг от друга
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                  22 Этап

                  Закрепляется держатель и маяк насаживается на саморезы.
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                  23 Этап

                  Контроль отклонений установки маяков осуществляется при помощи уровня-правила.

                

            

                        
                
                    [image: 24 Этап]
                

                
                  24 Этап

                  Маяк установлен на саморезы без штукатурной смеси.
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                  25 Этап

                  Установка маяков на примыкающую стену. Для получения угла ровно 90 градусов осепостроитель переводится в режим двух вертикальных перпендикулярных лучей. Луч на первой стене устанавливается параллельно маякам. Луч на второй стене задает перпендикулярную плоскость.
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                  26 Этап

                  На места с заранее отмеченной линией наносится штукатурная смесь. Маяк утапливается в штукатурную смесь.
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                  27 Этап

                  Маяк выравнивается по лазерному лучу, используя угловую линейку. Этот способ установки маяков сложнее, но точнее.
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                  28 Этап

                  Окно закрывается пленкой. Стены подготовлены для выполнения штукатурных работ.
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    	        Вопрос-ответ

    	        

    	    

    		
    		    
                    
                        
    Здравствуйте. Возможно ли применять смесь гипер пласт для штукатурки газобетона в строящемся доме если отопления зимой не будет

            Добрый день! Да, допускается при соблюдении следующих условий: с момента нанесения штукатурной смеси BROZEX ГИПЕР ПЛАСТ СТАРТ до наступления температур ниже +5°C должно пройти не менее 1 месяца.

    


    Возможна ли укладка гипсового искусственного камня на стены оштукатуренные данной смесью

            Добрый день!



Гипсовая штукатурка подходит как основание для приклеивания искусственного гипсового камня со следующими рекомендациями: поверхности гипсовой штукатурки необходимо придать шероховатость, сделать насечку, прогрунтовать. Для крепления декоративных элементов рекомендуем использовать клеевую смесь на гипсовой основе BROZEX ГИПЕР КОНТАКТ.

    


    Добрый час. Какая максимально возможная толщина слоя допускается при выравнивании потолков (например, у кнауф, указаны разные величины для стен и потолков)? И какую смесь лучше использовать для этой цели?

            Добрый день. Толщина нанесения штукатурной смеси BROZEX ГИПЕР ПЛАСТ при выравнивании потолков 5-10 мм, при выравнивании стен: сплошное нанесение  5-30 мм; частичное нанесение 5-50 мм.

    


    Здравствуйте! Прошу предоставить следующую информацию: 1.Прочность на изгиб МПа. 2.Плотность в затвердевшем состоянии кг/м3 3.Высыхание сут.

            Здравствуйте. Технические данные BROZEX ГИПЕР ПЛАСТ:

1. Прочность при изгибе - не менее 1,5 МПа;

2. Плотность затвердевшего раствора - 1450 кг/м3;

3. Время полного высыхания 3-5 сут, зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.

    


    Нам поставлена смесь BROZEX Прима Пласт GP55, на мешке указана максимальная фракция заполнителя со знаком больше или равно 1,25 мм. Вопрос: какая фракция у данной смеси?

            Добрый день, максимальный размер частиц наполнителя штукатурной смеси на гипсовой основе BROZEX Прима Пласт GP55 - 1,25 мм. Содержание зерен наибольшей крупности по ГОСТ 31377-2008 не более 1,0 %.

На упаковке действительно допущена неточность, приносим свои извинения, спасибо за обращение.

    


    Здравствуйте! Скажите возможно ли нанесение второго слоя, если требуется большая толщина, по гипсовой штукатурке Прима Пласт?

            Добрый день, рекомендуемая толщина одного слоя нанесения штукатурной смеси BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ 5-50 мм. При послойном нанесении рекомендуется производить обрызг по всей поверхности основания. Обрызг дополнительно не обрабатывается. Штукатурку наносят на обрызг после его твердения, но не ранее чем через 1 сутки при условии соблюдения температурно-влажностного режима.

    


    Какой срок хранения в мешках сухой смеси BROZEX GP 55

            Добрый день. Срок хранения штукатурной смеси на гипсовой основе BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке.

    


    Добрый день. Нужно выровнять заваленный угол на 70 мм, как поступить лучше: 1 вариант - сделать два слоя данной штукатуркой. 2 вариант - сделать подготовку цементной штукатуркой, потом этой. Какой вариант предпочтителен?

            Добрый день. Допускается нанесение штукатурной смеси BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ при частичном выравнивании толщиной до 50 мм. При необходимости возможно послойное нанесение. При послойном нанесении допускается производить обрызг по всей поверхности. Обрызг дополнительно не обрабатывается. Основной штукатурный слой наносят на обрызг после его отвердевания, но не ранее чем через 1 сутки при условии соблюдения температурно-влажностного режима.

    


    Здравствуйте. Возможно ли использовать данную смесь (ПРИМА ПЛАСТ GP 55) в механизации?

            Добрый день. Штукатурная смесь на гипсовой основе BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ не предназначена и



не рекомендуется для механизированного нанесения.

    


    Можно штукатурить примапластом 55 с помощью машинки?

            Добрый день! Штукатурная смесь на гипсовой основе BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ предназначена для выравнивания поверхностей стен и потолков ручным способом. Для производства штукатурных работ механизированным способом рекомендуем использовать BROZEX GPM51 ПРОФИ ПЛАСТ, BROZEX GPM53 ГИПЕР ПЛАСТ М.

    


    Здравствуйте. Скажите, какой лёгкий наполнитель используется в составе сухой смеси прима пласт? интересует так же паропроницаемость данной штукатурки?

            Добрый день. В качестве легкого минерального наполнителя в составе штукатурной смеси BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ используется вспученный перлитовый песок. Показатель паропроницаемости ГОСТ 31377-2008 "Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем" не нормирован.

    


    Добрый день, можно ли красить водоэмульсионкой GP55

            Добрый день, правильно подготовленная поверхность штукатурной смеси BROZEX GP55 ПРИМА ПЛАСТ (в соответствие с инструкцией на упаковке) пригодна для последующей покраски. При выборе краски рекомендуем Вам руководствоваться инструкцией по ее применению, в частности к каким типам оснований она подходит. Если в описании указан тип основания гипсовая штукатурка - смело используйте.

    


    здравствуйте чем можно шпаклевать прима пласт GP 55

            Добрый день, штукатурная смесь BROZEX ПРИМА ПЛАСТ GP55 предназначена для высококачественного оштукатуривания поверхностей стен и потолков в сухих помещениях, когда требуется получить абсолютно гладкую поверхность без дополнительного шпаклевания. Абсолютно гладкую поверхность можно получить при соблюдении инструкции указанной на упаковке. В случае, когда штукатурный слой нанесен и не заглянцован, после полного его высыхания рекомендуем производить шпаклевание смесью на гипсовой основе BROZEX ФИНИШ ГИПС WR65.

    


    Добрый день, согласно СНиП, какая погрешность допустима при штукатурке стен под маяк данной смесью? У меня имеются вопросы к подрядчику.

            Здравствуйте!  На территории РФ действует СП 71.13330-2017 «Изоляционные о отделочные покрытия». Всю информацию по данному вопросу вы найдете в п.7.2.13 Благодарим Вас за внимание к продукции BROZEX.
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        ПРИМА ГРУНТ TF 105

        Грунтовка акриловая – для высокоэффективной обработки и укрепления слабых оснований: старой побелки, известковой и глиняной штукатурки, мелящих и осыпающихся оснований. 
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        ПРИМА ФИНИШ WR80

        Шпатлевочная смесь на гипсовой основе для финишного выравнивания стен и потолков, заделки швов ГВЛ и ГКЛ в помещениях с нормальной влажностью. Белоснежная
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        ПРИМА ПАСТА AWR 100

        Шпатлевка акриловая готовая к применению белоснежная. Для высококачественной чистовой отделки под финишные отделочные материалы.
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